
SukellusLuola Oy

Remelistön pujotus selkälevyyn
Tarvikkeet:
- selkälevy
- jäykkää hihnaa (esim. 3.6m) jossa keskellä vahvistettu reikä
- hihnaa (esim. 1.5m) haararemmiin (löysempää remeliä - Liian 
jäykkä haarahihna rikkoo puvun!)
- taivutettu D-lenkki 2kpl
- D-lenkki 3kpl (1kpl hihnastoon, 2kpl haarahihnaan)
- stoppari 7kpl (5kpl hihnastoon, 2kpl haarahihnaan)
- bungee lenkki (wingin haitariletkua varten)
- kuminarulenksuja (pitämään hihnan hännät paikallaan ja 
varalampuille)
- vyön solki
- vyölle tuleva puukko

Aloita takaa 
keskeltä, 
remelin reikä 
kohdalleen.

Vasemmalle puolelle stoppari, taivutettu D-lenkki
ja bungee lenkki (wingin haitariletkulle).

Oikealle puolelle stoppari ja 
taivutettu D-lenkki.

Takapuoli
Etupuoli

Etupuoli

Pujota remelit 
levyn alhaalla 
keskemmällä 
oleviin reikiin.
Huomaa että 
remeli tulee 

oikein; sisäsyrjä 
kaartuu reiän 

alaosaan.

Takapuoli
Pujota remelit 
stoppareiden kautta 
ulommista rei'istä 
takaisin levyn 
etupuolelle

Vyön vasempaan
puoliskoon stoppari ja
D-lenkki, kumirenksuja, puukko 
ja vyön solki. (kumireksut pitävät 
ylimääräisen vyön hännän 
paikallaan).

Takapuoli

1.

2.

3. 4.

Huomaa laittaa myös kumi-
renksuja D-lenkkien alle
(varalamppuja varten)!

5.

Soljen pujotus. Huomaa että vyön 
häntä jää sisäpuolelle.

6.

Haarahihnan toisesta päästä 
tehdään lenkki (pukiessa tästä 
lenkistä laitetaan vyö läpi) ja 
sinne stoppari ja D-lenkki 
(skootteria varten), sekä 
kumirenksu pitämään remmin 
häntä paikallaan.

Toiseen päähän stoppari ja 
D-lenkki ("perslenkki"), sekä 

kumirenksu pitämään 
remmin häntä paikallaan.

Lopuksi pujotetaan 
haarahihna paikalleen 

selkälevyyn. 
(Kilpikonna suorittaa 
lopputarkastuksen).

7.

Takapuoli


